
ZAK	AD US	UG GEOLOGICZNYCH mgr Izabela Buraty � ska 
58-506 Jelenia Góra         ul. Elsnera 2/13         tel/fax   075   75-42-687 

e-mail: zugjg@wp.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

    DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 
 

okre� laj � ca warunki  gruntowo-wodne w pod
o� u 
 projektowanej wiaty Wb 22 

 
  
      LOKALIZACJA:  Bogatynia ul. M
odych Energetyków, dzia
ka nr 828/7  
  
 
 
 
 
 
 
     ZLECENIODAWCA: Przedsi� biorstwo Us
ugowo-Produkcyjne 
 „ELTUR-SERWIS” Sp. z o.o. 
 59-916 Bogatynia, ul. M
odych Energetyków 12 
 
 
 
 
         
  
  
     OPRACOWA	A:  mgr Izabela Buraty� ska 
  nr uprawnie� : CUG 070765  
 
         
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                Jelenia Góra, sierpie�  2011 r. 



 
1 

 
 

 

 

 

 

 SPIS   TRE� CI 

 
1. Wst� p 

2. Charakterystyka terenu  

3. Budowa geologiczna, warunki geotechniczne 

4. Warunki wodne 

5. Wnioski 

 

 

 

 

ZA	 � CZNIKI GRAFICZNE  

 
1. Mapa dokumentacyjna 

2. Przekroje geotechniczne 

3. Tabela parametrów geotechnicznych 

4. Obja� nienia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 

1. Wst � p 
 
Niniejsz�  DOKUMENTACJ�  opracowano na zlecenie P.U.P. „ELTUR-

SERWIS” z Bogatyni, pismo Dr/RZ/2068/2011.  
Celem opracowania jest przedstawienia warunków gruntowo-wodnych i ocena 

geotechniczna pod
o� a w miejscu projektowanej wiaty. Wiata typu Wb 22 zostanie 
wybudowana na dzia
ce nr 828/7, przy ulicy M
odych Energetyków w Bogatyni. 

 
Podstaw�  prawn�  dokumentacji stanowi� : 

 
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z 

pó� niejszymi zmianami). 
6. Rozporz� dzenie Ministra Spraw Wewn� trznych i Administracji z dnia 24 wrze� nia 

1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839). 

7. N-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo� rednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

8. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre� lenia, symbole, podzia
 i opis gruntów. 
9. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
10. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
 

 Do opracowania dokumentacji wykorzystano: 

11. Szczegó
ow�  Map�  Geologiczn�  Sudetów w skali 1:25000, arkusz Turoszów. 
Wydawnictwa Geologiczne Warszawa. 

12. Map�  sytuacyjno-wysoko� ciow�  w skali 1: 500  
13. Materia
y archiwalne. Archiwum ZUG I. Buraty� ska 

 
Zakres prac ustalono w oparciu o wytyczne zleceniodawcy: 4 otwory do 

g
� boko� ci 8,0m. Prace terenowe wykonano zgodnie z za
o� eniami, w dniu 29.08.2011 r. 
wykonuj� c 
� cznie 32,0 mb wierce� . Miejsca otworów badawczych wytyczono metod�  
domiarów prostok� tnych nawi� zuj� c do istniej� cej sytuacji i zaznaczono je na za
� czonej 
mapie dokumentacyjnej. Przewiercane grunty przebadano makroskopowo oceniaj� c ich 
rodzaj, genez�  oraz stan, jednocze� nie prowadzono obserwacje hydrogeologiczne 
zmierzaj� ce do ustalenia poziomu wody gruntowej. Po zako� czeniu bada�  otwory 
zlikwidowano a ich powierzchnie zaniwelowano. Niwelacj�  nawi� zano pokrywy  
studzienki kanalizacji deszczowej, której wysoko��  odczytano z mapy dostarczonej 
przez zleceniodawc� . Miejsce nawi� zania niwelacji oznaczono na mapie 
dokumentacyjnej.  

Wyniki prac terenowych opracowano kameralnie sporz� dzaj� c niniejszy tekst i 
za
� czniki graficzne.  

 
 

2.  Charakterystyka terenu 
 
Budowa obejmie dzia
k�  nr 828/7, przy ulicy M
odych Energetyków w Bogatyni. 

Jest to plac magazynowy nale�� cy do zleceniodawcy. Plac, o wybetonowanej 
nawierzchni, przecina tor kolejowy. Wykonuj� c wiercenia starano si�  zachowa�  
powierzchni�  placu w stanie nieuszkodzonym, dlatego  otwory nr 3,4 wykonano w 
obni� eniu toru kolejowego, a tylko w punktach nr 1,2 rozkuto betonow�  nawierzchni� .  
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3.  Budowa  geologiczna i warunki geotechniczne 
 
Z mapy geologicznej i archiwalnych map topograficznych wynika, � e omawiany 

teren znajduje si�  w obr� bie doliny potoku, który by
 dop
ywem Miedzianki. Obecnie, po 
zagospodarowaniu terenu, potok zosta
 prze
o� ony i uj� ty w rur� . 

Dolin�  wype
niaj�  czwartorz� dowe osady rzeczne. S�  to � wiry z otoczakami 
przewarstwione piaskiem, z wk
adkami gliny i piasku gliniastego. Starorzecza wype
nia 
osad pylasto gliniasty, o charakterystycznej stalowo brunatnej barwie, z domieszk�  
cz�� ci organicznych. Stropowa partia � wirów jest zagliniona, przykryta pylastymi 
madami rzecznymi. W czasach wspó
czesnych obszar ten by
 podmok
y. W 
podmok
ych, bezodp
ywowych obni� eniach utworzy
a si�  warstwa gruntów 
organicznych : namu
ów. 

. 
Pod betonow�  nawierzchni�  wyst� puje nasyp budowlany – podsypka z pospó
ki i 

� u� lu, o 
� cznej grubo� ci 0,4m.  
  Grunty rodzime scharakteryzowano zgodnie z norm�  PN-81/B-03020 i 

podzielono na warstwy geotechniczne: 
 

w a r s t w a  I – grunty organiczne. Namu
y, gliny i py
y z domieszk�  cz�� ci 
organicznych; kawa
kami drewna, fragmentami  nieroz
o� onych cz�� ci ro� linnych, 
lokalnie w obr� bie warstwy wyst� puj�  cienkie, kilku centymetrowe wk
adki torfu. Grunt 
ten budowa
 pierwotn�  powierzchni�  terenu, wyst� puje równie�  w obr� bie starorzeczy 
tworz� c przewarstwienia w� ród � wiru. Po zagospodarowaniu terenu warstwa 
powierzchniowa zosta
a osuszona, namu
 jest w stanie twardoplastycznym, natomiast 
wk
adki wyst� puj� ce w � wirze, na skutek kontaktu z wod�  – s�  w stanie plastycznym, 
lokalnie w stanie mi� kkoplastycznym. Bior� c pod uwag�  konsystencj� , grunt ten 
podzielno na dwie warstwy: 

warstwa Ia -  IL=0,20 
warstwa Ib -  IL=0,35 
 
w a r s t w a  II – piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym IL=0,22,  z domieszk�  

cz�� ci organicznych, które barwi�  osad na brunatno. Piasek gliniasty nawiercono tyko w 
otworze nr 2, w strefie g
� boko� ci 3,5m-4,4m.  

 
w a r s t w a  III  - py
 oraz py
 na granicy gliny pylastej, w stanie twardoplastycznym 

I L=0,18. Grunt barwy � ó
tobr� zowej tworzy ci� g
�  warstw�  mad rzecznych, grubo� ci 
0,5-1,2m. 

 
w a r s t w a  IV  - � wir gliniasty na granicy � wiru.  Jest to osad ma
ospoisty w stanie 

twardoplastycznym I L=0,15.  
 
w a r s t w a  V  - � wir rzeczny, nawodniony, z domieszk�  otoczaków. W obr� bie 

warstwy wyst� puj�  wk
adki i przewarstwienia piasku, piasku gliniastego, gliny i namu
u, 
miejscami spotyka si�  fragmenty drewna i cz�� ci ro� linne. Ze wzgl� du na ma
�  
mi�� szo��  (od kilku do 20-30cm), wk
adek tych nie wydzielono w osobne warstwy. 
Obecno��  kamieni uniemo� liwi
a wykonanie bada�  sond�  dynamiczn� . Próby 
sondowania w otworze nr 3, 4, 2 nie powiod
y si� . Stopie�  zag� szczenia ID=0,60 
przyj� to na podstawie korelacji z osadami o podobnej genezie i obserwacji oporu gruntu 
podczas wiercenia. 
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4. Warunki wodne 
 
Woda gruntowa wyst� puje w � wirach tworz� c ci� g
y horyzont wodono� ny o 

zwierciadle napi� tym przez nadleg
e grunty spoiste. W dniu prowadzonych bada�  
(29.08.2011r) poziom wodono� ny nawiercono na g
� boko� ci 2,5-3,2m, ustabilizowa
 si�  
on na g
� boko� ci 2,3-2,7m ppt (rz� dna 221,0 – 221,1m npm). 

Zaznacza si� , � e okres poprzedzaj� cy badania charakteryzowa
 si�  du��  ilo� ci�  
opadów deszczu (lipiec – sierpie�  2011r). W zwi� zku z tym mo� na przyj�� , � e 
zmierzony poziom wody gruntowej odpowiada poziomowi podwy� szonemu..  

Na omawianym terenie nie prowadzi si�  sta
ych pomiarów poziomu wody, 
dlatego nie mo� na okre� li �  wielko� ci waha�  lustra wody. 

 
 
 
 

5. Wnioski 
 

1. Pod
o� e projektowanej wiaty buduj�  osady rzeczne podzielone na 5 warstw 
geotechnicznych. 

 
2. Namu
y, py
y i gliny z domieszk�  cz�� ci organicznych (warstwa Ia i Ib) s�  gruntami 

s
abono� nymi, nie nadaj�  si�  do bezpo� redniego posadawiania.  
 

3. Grunty warstw III, IV stanowi�  no� ne pod
o� e budowlane 
 

4. � wiry warstwy V s�  warstw�  wodono� n� , stanowi�  no� ne pod
o� e budowlane. 
Warto��  parametrów geotechnicznych � wirów, które zestawiono w za
� czonej tabeli 
(za
. nr 3) podano zgodnie z norm�  PN-81/B-03020. Liczne wk
adki i 
przewarstwienia piaszczysto – gliniaste obni� aj�  no� no��  � wirów. Zaleca si� , by do  
oblicze�  konstrukcyjnych przyj��  ni� sze, o ca 20%, warto� ci M0, E0 oraz 	 . 

 
5. Bior� c pod uwag�  fakt, i�  grunty s
abono� ne (warstwa Ib) w starorzeczach  

wyst� puj�  w obr� bie warstwy wodono� nej (otwór nr 3 – g
� boko��  1,7-3,2m ppt),  
niemo� liwa jest ich wymiana. Nale� y rozwa� y�  posadowienie na palach. 

 
 
 
 
 
 

 
 

opracowa 
a   mgr  Izabe la  Bura ty� ska  
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 Obja� nienia symboli i znaków u � ytych na 
przekrojach i kartach otworów 

Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-86/B – 02480 

za
. nr  4 

 
GRUNTY NASYPOWE 

 
nB nasyp budowlany B gruz betonowy 
nN nasyp niebudowlany C gruz ceglany 
� l � u� el Bt   beton  
  

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 
 
H humus   2% < Iom £ 5% 
Nm namu
   5% < Iom £ 30% 
T torf 30% < Iom  
 

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) 
 

KW zwietrzelina 
KWg zwietrzelina gliniasta 
KR rumosz 
KRg  rumosz gliniasty 
KO otoczaki 
K kamienie 
�  � wir 
� g � wir gliniasty 
Po pospó
ka 
Pog pospó
ka gliniasta 
Pr piasek gruby 
Ps piasek � redni 
Pd piasek drobny 
Ppppp piasek pylasty 
Pg piasek gliniasty 
PPPPp py
 piaszczysty 
PPPP py
 
Gp glina piaszczysta 
G glina 
Gpppp glina pylasta 
Gpz glina piaszczysta zwi� z
a 
Gz glina zwi� z
a 
Gppppz glina pylasta zwi� z
a 
Ip i
 piaszczysty 
I i
 
Ipppp i
 pylasty  
 

GRUNTY SKALISTE 
 

ST ska
a twarda WB w� giel brunatny 
SM ska
a mi� kka WK w� giel kamienny 
gggg granity  q  kwarcyty 
bbbb bazalty d dolomity 
g gnejsy  w wapienie 

 
upki  p piaskowce 
 

SYMBOLE GENETYCZNE 
 

g osady lodowcowe (glacjalne) 
gl osady wodno-jeziorne (zastoiskowe) 
fg osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) 
pg osady peryglacjalne 
pr  osady preglacjalne  
f osady rzeczne (fluwialne) 
li  osady jeziorne (limniczne) 
d osady zboczowe (deluwialne) 

 
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE 

 
Q Czwartorz� d J Jura S Sylur 
Qh Holocen T Trias O Ordowik 
Qp Plejstocen P Perm Cm Kambr 
Tr Trzeciorz� d C Karbon Pr Prekambr 
Cr  Kreda D Dewon 

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZ � CE OPISU GRUNTÓW 
 

+ domieszki 
// przewarstwienia 
/ na pograniczu 
( ) okre� lenia uzupe
niaj� ce dotycz� ce sk
adu nasypu, 

rodzaju gruntów organicznych, petrografii ska
 
 
 numer wiercenia 
 rz� dna wiercenia (w m n.p.m.) 

 
OPRÓBOWANIE WIERCENIA 

 
 
 
 
 
 

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OZNACZENIE RODZAJU BADA �  I SONDOWA�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNE OZNACZENIA 
 

ID = 0,45 stopie�  zag� szczenia 
IL  = 0,20 stopie�  plastyczno� ci 
  II  numer warstwy geotechnicznej 

 granice warstw geotechnicznych 
 

 
SYMBOLE U� YTE NA KARTACH OTWORÓW 

wilgotno �� : 
s suchy  
mw ma
o wilgotny 
w wilgotny 
m mokry 
nw nawodniony 

stan gruntu: 
zw zwarty  IL< 0  
pzw pó
zwarty  IL< 0  
tpl twardoplastyczny   0 < IL £ 0,25  
pl plastyczny  0,25 < IL £ 0,50 
mpl mi� kkoplastyczny   0,50 < IL £ 1,00 
p
 p
ynny    0 < IL   

stopie �  zag� szczenia: 
ln lu� ny ID £ 0,33 
szg � rednio zag� szczony 0,33 < ID £ 0,67 
zg zag� szczony 0,67 < ID £ 0,80 
bzg bardzo zag� szczony ID > 0,80 

S

2,8

SD-10

9,0

3,8

5,5

1,5

1,0

0,5

x

próbka o naturalnej strukturze (NNS)  
próbka o naturalnej wilgotno� ci (NW) 
próbka wody gruntowej (WG) 

piezometryczny poziom wody ustalony w 
czasie wiercenia i g
� boko��  (w m p.p.t.) 

nawiercony poziom wody gruntowej i 
g
� boko��  (w m p.p.t.) 

grunt nawodniony 

penetrometr t
oczkowy (PP) 
� cinarka obrotowa (TV) 

rodzaj sondowania i strefa przebadana sond 	 : 

ZW – udarowo – obrotow�  
SD-10 – dynamiczn�  SD-10 
SC – ci�� k�  wbijan�  

g
� boko��  otworu 
otwór suchy 

1 
324,12 

grunt mokry 
s� czenie wody i g
� boko��  (w m p.p.t.) 


